
แปรง้ลอแบบลวดเกีลยวพ้รอม้ดาม

BRS 600 Z
      

ประโยช์นของิสน้คา
การออกแบบลวดใ้หเ็ปนเกีลยวเหมาะสำหัรบงานัขดี่ท้ตองใ้ชแรงและใ้ชงานมาอ่ยางยาวนาน
- ทำงานไ้ดอ่ยางีมประิสทิธภาพในื้พนี่ที่ทเ้ขาึถงยาก เ่ชน ่รอง ราง
และแ่อง - ลบคมของขอบัตด และขัจดสะเ็กด ีสทา สแลก

การใ้ชงาน
เห็ลกก้ลา J

เห็ลกสแตนเลส J

การใ้ชงาน
#ิวศวกรรมโรงงาน

#การผิลตเคื่รองืมอและู้ตบรรุจิสน้คา

#ุอตสาหกรรมการแปรูรปเห็ลกก้ลาไ้รสินม

#การ่กอส้รางราว

#การผิลตโลหะ

#การผิลตเห็ลก

#้ราน่ชางทำุกญแจ
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เ้สน่ผาูศน์ยกลาง x ความก้วาง
x แกนในห่นวย มม.

ความยาวรวม
ในหน่วย มม.

วัสดุข
องสาย

ความหนา
ของสายใน
หน่วย มม.

ความยาวข
องสายใน
หน่วย มม.
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ความเร็วรอ
บที่อนุญาต

หน่วยกา
รบรรจุห
ีบห่อ/ชิ้น

หมายเล
ขสินค้า

75 x 12 x 6 37 เห็ลกก้ลา 0,50 19 15 25000
U/min

10 358320

75 x 12 x 6 37 เห็ลกสแตนเลส 0,50 19 15 25000
U/min

10 358321
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